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AKKUKÄYTTÖINEN REUNAJYRSIN  

1. Nämä käyttöohjeet tulee lukea ja ymmärtää ennen reunajyrsimen käyttämistä.  

2. Käytettäessä  

Vie reunajyrsin jäälle.  

Tarkista, että suojakupu on kunnolla paikoillaan.  

Teränsyvyyssäätimen avulla saat terät koskettamaan jäätä.  

Käännä turva-avainta pääkatkasijassa ja käynnistä nostamalla turvakahvaa.  

Säädä teränsyvyys.  

3. Ennen ensimmäistä ajoa  

Aja koekierros.  

Tarkista, pitääkö teriä säätää ulos tai sisään.  

Ajon jälkeen irrota turva-avain.  

Tarkista ja kiristä terienpultit.  

4. Ajon jälkeen  

Irrota turva-avain, lataa akut.  

Lataa akut joka ajon jälkeen.  

Happamuustaso kontrolloidaan joka kuukausi.  

Kiristä pultit kerran kuukaudessa.  

Kun reunajyrsintä ei käytetä, ladataan akut kerran kuukaudessa.  

HUOM! Reunajyrsintä käytetään ainoastaan jään työstämiseen.  

Käytä ajaessa turvakenkiä.  
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Työskentele jäällä aina yksin.  

Kun konetta ei käytetä, säilytä avain turvallisessa paikssa.  

Muutoin noudata esim. terän vaihdossa, turvallisuuskysymyksissä Olympia 100-
reunajyrsimen käyttöohjetta.  

 


